BEBAUUNGSPLAN "RAPPENFEL
GEMEINDE GERSHEIM, ORTSTEI

o | 7. Sonstige Planzeichen Verfahrensvermerke
BEBAUUNGSPLAN - SATZUNG Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) Die Aufstellung des Bebauungsplanes gemaR § 2 (1) BauGB wurde vom Gemeinderat Gersheim am
. Stutzmauern und Boschungen, soweit sie zur Herstellung des 09.05.2000 beschlossen. 5 B
"RAPPENFELD lil.BA.,]. ANDERUNG" StraRenkorpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 und Abs. 6 BauGB) Der BeschluR zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde geméR § 2 (1) BauGB am. 25.08.2000
' ortsiiblich bekanntgemacht.
o DER GEMEINDE GERSHEIM DRSS Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Das Ministerium fir Umwelt wurde gem4R § 1 (4) BauGB mit Schreiben vom 16.0&. 2000 an der
4 (§ 9 Abs. 7 BauGB) Bauleitplanung beteiligt.
IL WALSHEIM , - Die frihzeitige Beteiligung der Biirger an der Bauleitplanung gem&R § 3 (1) BauGB wurde in der Zeit
CRIBTE - W - Geltungsbereich der Anderung vom Z8.08&. 2000 bis O1.09.200%urchgefiihrt.

' . ' : ; " " Die von der Planung in ihrem Aufgabenbereich berihrten Behtrden und sonstigen Tréger offentlicher

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 09.05.2000 be- |/ / / | Aufzuhebender Teilbereich des Bebauungsplanes "Rappenfeld Iil.BA. Belange sind geman § 4 (1) BauGB Ober die Planung mit Schreiben vom, 76.08. 2000 unterrichtet

schlossen. ‘ _ % ) und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes erfolgte auf Antrag der Gemeinde Gersheim durch den /A Bestehende Gebaude o

Saarpfalz - Kreis, Amt fiir Planung und Regionalentwicklung.

Rechtsgrundlagen 4100 ¢ MaRangabe in Metern

Diesem Bebauungsplan liegen folgende gesetzliche Bestimmungen zugrunde: Geplante Grundstiicksgrenze Burg i A {1_\_:

e Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni ) Der eindereﬁt hat in sé€iner Sitzung am. 26.09.2000 .den Entwurf des Bebauungsplanes mit
1997 (Amtsbl. S. 682): § 12 Gemeindesatzungen Vorhandene Grundstucksgrenze Begriifjdung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 . . ) o Die oOffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes wurde gemaR § 3 (2) BauGB am
(BGBI. I S. 2141) 250 Hohenlinie 2212, 2000 ontsiiblich bekanntgemacht mit dem Hinweis darauf, daB Anregungen wahrend der

fri den kd :

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 Baraiianurnemas Auslegunastist vargebracht werden ¥onnen _

(BGBI. 1 S. 132), 2ulatzt gedndert durch Artikel 3 Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandge- g8 . - Die nach § 4 (1) E!ete_iiigtlen wurden mit Schreiben vom 18.72. 2000 von der Auslegung gemaB §
setz vom 22. April 1993 (BGBI. |. S. 466) . - 3 (2) BauGB benachrichtigt.

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58) Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begrindung hat geméR § 3 (2) BauGB offentlich ausgelegen

, ) Textliche Festsetzunaen vom.O2 .01.2001 bis. 05.02 .20 einschlieBlich.

e Bauordnung fiir das Saarland (LBO) vom 27. Mérz 1996 (Amtsbl. S. 477) - JEAULIE Fesisetzungen : _ e = _

: . Wihrend der Auslegung gingen. 22 Anregungen ein, die vom Gemeinderat gem&R § 3 (2) BauGB

* Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September A.) Bauplanungsrechtllche Festsetzungen am 719.06 2001 gepriift wurden. Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen vorgebracht
1998 (BGBI. 1. 5. 2934) 1. Art der baulichen Nutzung haben, mit Schreiben vom 20.06 .01 mitgeteilt.

o (esetz zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geréusche, Allgemeine Wohngebiete —DBDer-Entwur-desBebsuungsplanes-ist rach-der-Auslegunggednder-werden. Daher hat derEniwus
Erschutterungen und ahnliche Vorgénge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fas- . : : des Bebauungsplanes mit Begriindung in der Zeit wvom ... bis
sung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBI. | S. 880 zuletzt gesindert durch Artikel 1 des g‘E;:i"ﬁg;”;f‘;ﬁgﬁﬁ;ﬁ:ggiigﬁ”gs“%ig ::;i;":fa"eg '«'F§'; :;Ibs- Gﬁ?ﬂ‘;;“’? et einschlieBlich emneut ausgelegen.

" 3 ¥ X q un E - .
Gesetzes vom 19. Oktober 1898 BGBI. | S. 3178. zum Schutz, zur Pflege und Z?", Entwickluna von Bode Nnt L ad Ea g“ﬂ:} £t Dabei ist bestimmt worden, dall Anregungen n t-den gednderten Teilen vorgebracht werden kon-
o Saarlandisches Naturschutzgesetz (SNG) vom 19. Marz 1993 (Amtsbl. S. 346, ber. S. 482) zuletzt ) g q N, Natur und Landscna nen und die Dauer der Auslequng-auf-zwei Wochen verkiirzt wird.
« Saarléindisches Wassergesetz (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vomn 03. Mérz 1998 In den I?;ugegfeten sclr:l dEs Niederschlagswasser der Dachfldchen in Zisternen oder Tanks aufgefan- ——memacht werden-kErnen—am ortstibtich-bekanntgermacht-worden: .
; on | . o . L ; : - —
(Amtsbl. Nr. 17 S. 306) ' i, Dib Aciacs EiT]fﬂiﬁf&iﬁ"u?iﬁgﬁ?Zzeﬂéﬁtﬁggékigigilf§|"£§3§2§ff§§:fg§i! Ent e ioliioe s haten Desatungsplan [Planselshidn, Ceicye i i, Textfassuig ano it
Planunterlaae nahme von Niederschlagswasser zur Gartenbewésserung und als Brauchwasser ist zuldssig e Wi gemas.§, 10 (8 BEuGHIT derieung am 4706 .. 2001 als Satzung beschlos-
LI ge Die i - .. : . . - sen und den Inhalt der Begriindung gebilligt.
‘ | ie Im Gebiet anfallenden Abwésser sind entsprechend ihrer potenziellen Schadstoffkontamination
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der PlanzV 90 getrennt zu erfassen und abzuleiten (klassisches Trennsystem). Das im Plangebiet anfallende Gersheiml den 20.C%6.2007
Grundlagen: ~ Amtliche Katasterkarte M. 1 :1 000, Stand.7/00 und | Schmutzwasser (hdusliches Abwasser) ist der Ortskanalisation im Bereich des Allmendweges zuzu- (,f e MEsN
Ortliche Bestandsaufnahme, Stand:7/00 leiten. Das vom AuBenbereich siidéstlich des Plangebietes zulaufende Quell- und Regenwasser, das - [~ B %)
. i im Plangebiet von den Dachfléchen und 6ffentlichen Verkehrsflachen abflieRende unbelastete Nie- Rt R e N S L3 B
Planzeichenerklarun derschlagsw:asser sowie das Drainagewasser ist in einem Regenwasserkanal zu erfassen und der Biirgermeister i\ra AV
1. Art der baulichen Nutzung I:aupterschhersung des Plangebietes folgend dem Hetschenbach zuzuleiten. Der Bgbauungsplan, bestéhiend aus der Planzeichnung und dem Text, wird hiermit ausgefertigt.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO mgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Baumen, Striuchern und sonstigen Bepflanzungen : O).O-2004
E r S 1 - Die im Plan festgesetzten Fléchen sind durch naturhafte Bepflanzung zu gestalten. Dabei sind insbe- o ) ,Qé
\'_ WA \ Allsemeirie Wohngebiete (§ 4 BauNVvO) sondere folgende Arten zu verwenden: A
— _ | Feldahorn (Acer campestre) Haselnu® (Corylus avellana) (%5 |
- 2. MaR der baulichen Nutzung Eﬂter Hartriegel (Cornus sanguinea) Schlehe (Prunus spinosa) y LR
- 4 BauGE olunder (Sambucus nigra Schneeball (Vi T : '
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGE, § 16 BauNVO Pfaffenhﬂ;:chen (Euyunignu)s europAus) Liguster (Lig{:siﬁﬂ?]uﬁ]?;;:)na) Der Satzungsbeschlul~dés-Bebauungsplanes durch den Gerne_lnderat wurde gemaR § 10 (3) BauGI_B
GEZ 1.3 Gescholflachenzahl sowie hochstdmmige Obstsorten wie z.B. am .Clém_uﬂsubllch tlrekanntgemacht, mit dem Hinweis darauf, wo der Bebauungsplan mit
' Grof3e Knorpelkirsche Champagnerrenette Begriindung von jedermann eingesehen werden kann. . . _ '
GRZ 0.4 Grundflachenzahl Klarapfel Willi ; Mit der Bekanntmachung treten der Bebauungsplan und die ortlichen Bauvorschriften in Kraft.
, illiams Christ, _ AR = 2 kel :
' - - 2 z —_— - Gleichzeitig tritt der Bebauungsplan "Rappenfeld, 11l.BA.", rechtskraftig mit Datum vom 28.06.1985 in
11 Zahl der VollgescholRe als Hochstgrenze Pro 2 m” fesigesetzter Fliche ist ein Strauch zu pflanzen. Pro 100 m? festgesetzter Flache, jedoch dem entsprechenden Teilbereich auler Kraft. .
: mindestens pro Baugrundstiick, ist ein Hochstamm zu pflanzen. (i 95 A
3. Bauweise, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen Im Schutzstreifen der Freileitung ist das Anpflanzen von Baumen nicht zul4ssig. GershelimpOen. o e‘m%ms;;ﬁ-,
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauG®3, §§ 22 und 23 BauNVO Umgrenzung von Flidchen zur Erhaltung von Biumen, Striuchemn und sonstigen Bepflanzungen h"?u
K _ Die auf diesen Flidchen vorhandenen Biume und Strducher sind durch regelméiige PflegemaRnah- Ry L
'y 0 Offene Bauweise men zu sichern. Abgéngige Gehdlze sind durch Arten aus o.a. Listen zu ersetzen. e ¥
il - ———— B Erhaltung von Einzelbdumen | h_: _f':"_"‘":} #
©OE augrenze Die mit Erhaltungsgebot belegten Einzelbdume sind bei evtl. Bauarbeiten durch geeignete Manah- '
X : ) men nach DIN zu schiitzen. Evtl. abgéngige Gehdlze sind durch Arten aus o.a. Listen zu ersetzen. 7 5
-'?'PJ : Uberbaubare Grundsticksflache : ’4 U Sg cdr bf‘! tet von.
-

7. Sonstige Planzeichen

4. Verkehrsflachen Nebenanlagen, Stellplitze und Garagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 u. Abs. 6 BauGB Garagen sind mindestens 5,0 m hinter der StralRenbegrenzungslinie zu errichten.

) Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen diirfen nicht in den Fldchen zum Anpflanzen von Biumen,
| I Stralenverkehrsflachen Striuchern und sonstigen Bepflanzungen errichtet werden.

Pfitzer/Blind/Braunberger

b lini Stiitzmauern und Béschungen, soweit sie zur Herstellung des StraRenkérpers erforderlich sind
Strakenbegrenzungslinie Die zur Herstellung der ErschlieBungsanlagen erforderlichen Stiitzmauern, Abgrabungen und Auf-
_ schittungen sind auf den privaten Grundstiicksflichen zul3ssig.
; ; / Verkehrsfidchen besonderer Zweckbestimmung _ o _ Homburg, den 10. August 2000 Die Kreisverwaltung
‘ B) Festsetzungen iiber die Héhenlage der baulichen Anlagen - _,
gedndert am 14. November 2000, Amt fiir Planung und
m Verkehrsberuhigter Bereich § 9 Abs. 2 BauGB

Die Hthenlage baulicher Anlagen wird durch die Gemeinde 6rtlich angegeben.

am 19. Februar 2001 und am 23, Mirz 2001 Regionalentwicklung

5. Hauptversorgungs-und Hauptabwasserleitungen C) Ortliche Bauvorschriften
3 9 Abs. 1 Nr. 13.u. Abs. 6 BauGB Aufgrund des § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 93 Abs. (5) LBO werden folgende értliche Bau-

*—o Oberirdisch vorschriften in den Bebauungsplan aufgenommen:
VANV 1.Geltungsbereich
9 —9 Elektrofreileitung mit Schutzstreifen Der Geltungsbereich dieser drtlichen Bauvorschrifien wird begrenzt durch die Verfahrensgrenze des-
x - Bebauungsplanes
VAYAVAVAVA'AN e Sl
AUFZUHEBENDER TEI LBEREICH O Unterirdisch

2.Gestaltung der Hauptgebédude

2.1 Dachform
Sk Schmutzwasserkanal Zul4ssig sind Sattel-, Walm- und Kriippelwalmdacher.
2.2 Dachneigung
Ok Quellwasserkanal 22 _ 42 Grad.
0Oben d M o 2.3 Dacheindeckung
| i Kanalfliefrichtung Die Dacheindeckung darf nur mit roten Tonziegeln und roten Betondachpfannen
vorgenommen werden. BTl MBS e W\ Shaela
922 ¥ 2.4 Dachaufbauten
7 : n lun ahm n en fiir | 9
’ 6. Planu gen, Nutzungsrege Mgt Wiain e} M d Flach ; Dachaufbauten sind zuléssig, sofern die Traufe der Hauptdachflache nicht unter- . A /Bremeswiesgn N
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo- brochen wird. 4 ANDERUNGSBEREICH *
den, Natur und Landschaft 25  Kniestock o o é ’ A
§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB Auf zweageschn[&_lgen Gebauden ist ein Kniestock nicht zuldssig. 5 A o
s 2.6 Fassadenverkleidungen: s /
k l e | nen ‘Umgrenzung von Fléchen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Fassadenverkleidungen aus Kunststoff oder Faserzementplatten sind unzuléssig. /
B Entwicklung von Natur und Landschaft 3.Gestaltung der Garagen ; / 4
¢ 0O 00O Die an einer gemeinsamen Grenze errichteten Garagen sind einheitlich zu gestalten. A
n% d _ Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Badumen, Strauchern und ° JEn Sind einhel L / AUéHéBUN GéBEﬁEI/
Schijtzen - | sonstigen Bepflanzungen 4.Gestaltung der nicht iiberbauten Grundstiicksflichen: - ;
’;’ : o i ) 3.1 Die nicht Gberbauten Grundsticksflichen zwischen der Verkehrsflache und der gz 77 5 ' 4 i
n23 / ;’I Umgrenzung von Flachen far die Erhaltung von Bdumen, Strduchern und Gebaudeflucht sind als landschaftsgértnerisch gestaltete, offene Vorgarten an- N LAY S L fe 0TS [ ] Temed L S
r I sonstigen Bepflanzungen zulegen. ' ' ; -
) arten - I £ % 3.2 Grundstiickszufahrten und Zuwege diirfen nur in der erforderlichen Breite be-
(& g | ! . | !
_ -+ f;ﬂ; n H \ —l— Erhaltung von Einzelb&dumen festigt werden. ‘
S "i‘:’? ' / Hh‘x F 3.3. Die befestigten Fldchen sind mit wasserdurchléssigen Materialien (offenporige M.1:5000
q?'b M g r o n en ,r! ..--lr f / H\“x\ Verbundsteine, Rasengittersteine oder &hnlichem ) zu versehen. GEMEINDE GERSHEIM
/8 r, N 5.Gestaltung der Einfriedigungen:
3 / / _ ~
| oy . 2 ] In den verkehrsberuhigten Bereichen diirfen entlang der Verkehrsfl&iche sowie entlang der seitlichen BEBAUUNGSPLAN
: Allmend | | P R T | Grenzen bis zur Gebiudeflucht Einfriedigungen eine Hhe von 0,15 m nicht iberschreiten. Darunter
M 1 : '] OOO [ x * fallen nicht die geléndebedingten bzw. die zur Herstellung des StraRenkdrpers erforderlichen Stiitz- "RAPPENFELD IIL.BA.
- 1 ;‘F ft A h nun g mauem. ’
i D) Hinweise 1.ANDERUNG"
g ;‘:‘ / 1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Munitionsgefahren nicht auszuschlieBen. Vorsorgli- ]
s ff,‘_ ‘?f ches Absuchen vor Beginn von Erdarbeiten ist geboten.
| iy If | 2. Bei Bodenfunden besteht Anzeigepflicht gemaR § 16 Abs.1 und 2 des Saarlandischen Denkmal- IM ORTSTEIL WALSHEIM
\ STAND DER PLANUMTERLAGE\7400 = . / - | | schuizgesatzesiSDsch)




