Planzeichenerlduterung
nach BauGB i.V.m. BauNVO und PlanzV 1990

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

Sonstiges Sondergebiet,

hier: Solarpark, Photovoltaikfreiflachenanlage
= (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ=04 Grundflachenzahl

HOHE 1: 0,8 m Hoéhe Photovoltaikgestelle Uber Gelandeoberflache
als Mindestmalf}

HOHE 2:3,0 m Hbéhe Photovoltaikgestelle Uber Geldndeoberflache
als Héchstmal

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 5Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Leitung oberirdisch

L e hier: Hochspannungsleitung
Leitung unterirdisch

O === s hier: Mittelspannungsleitung

B hier: Steuerungskabel

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und
Flichen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Flachen fur Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

P1 Flachen mit Bindungen fur Bepflanzungen und fir die
cecese Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonst. Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

[ iy
—1 o m Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
NVVVV
; Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind
PAVAVAVAN
e——— Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des
I__I Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)
SO |[HOHE1 Art der Baulichen| Mindesthéhe
soAr | 0,8 m Nutzung | Photovoltaikgestell
GRZ | HOHE 2 Grundflachenzahl | Maximale Gesamthéhe
04 [3,0m

Photovoltaikgestell

Informative Darstellung

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des
rechtkraftigen Bebauungsplans

Tagenaher Abbau
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Teil B: Texttell

Festsetzungen
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Zweckbestimmung:

Zulassige Arten von Nutzungen:

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

2.1 Grunflachenzahl
(§ 19 Abs. 1 BauNVvO)

2.2 Hoéhe baulicher Anlagen
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 20 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet (SO-Solar)

Solarpark, Photovoltaikfreiflaichenanlage
(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Zulassig sind Modultische mit Solarmodulen sowie
die fur den Betrieb der Anlage notwendigen Neben-
anlagen (Wechselrichter, Verkabelungen,
Trafoanlagen), Zufahrten, Wartungsflachen und
Zaunanlagen bis zu einer H6he von 3,0 m,
weiterhin ~ zuldssig sind Kameramasten fir
Uberwachungskameras bis zu einer Hoéhe von
8,0m.

GRZ=0,4 im gesamten Sondergebiet

Unter der GRZ wird die Uubertraufte Flache in
senkrechter Projektion auf die Gelandeoberflache
verstanden.

Die minimale und maximale H6he der baulichen
Anlagen

hier:
Modultische der Photovoltaikfreiflachenanlage

Innerhalb des Planungsgebietes wird wie folgt
festgesetzt:

- Hoéhe 1: Hohe Photovoltaik-Gestelle Gber
Gelandeoberflache als Mindestmaft: 0,8 m

- Héhe 2: H6he Photovoltaik-Gestelle Gber
Gelandeoberflache als Hochstmald: 3,0 m

Maximale
Gesamthéhe
(Hohe 2)

Mindesthéhe
(H6he 1) &
= _Geléndeoberfléche

Fir einzelne Nebenanlagen (Wechselrichter,
Trafoanlage) kann eine maximale Hohe von 4,0 m
zugelassen werden und fur die Kameramasten bis
zu 8,0 m.




3. Uberbaubare Grundstiicksflachen
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

4. Flachen fiir Nebenanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)

5. Fiihrung von ober- oder unterirdischen
Versorgungsleitungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB)

6. Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten eines ErschlieBungstragers zu
belastende Flachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

8. Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie Flachen fiir die Erhaltung von
Bdumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

siehe Planzeichnung

Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die
Uberbaubaren Grundstiicksflachen im vorliegenden
Bebauungsplan durch die Festsetzung von
Baugrenzen bestimmt, die dem Plan zu entnehmen
sind.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind im
gesamten Sondergebiet innerhalb und auBerhalb
der Gberbaubaren Flachen zuléssig. Hierzu gehéren
die zu verlegenden  Versorgungsleitungen,
Wechselrichter, Zaunanlagen und Trafoanlagen.

Hier:

- 85-kV-Hochspannungsfreileitung Dechen Barbara
inklusive Maststandort 229 der STEAG Power
Saar GmbH.

- 10-kV- Kabeltrassen Dechen Spiesermihle 2,
Dechen Spiesermiihle 1, Dechen MVA
Neunkirchen 1 und 2, Dechen Barbara, Dechen
WW Wirzbach der STEAG Power Saar GmbH.

- 35-kV-Freileitung der KEW.

- 110-kV-Freileitung der Deutschen Bahn.

M1:

Die Flachen zwischen und unter den Modultischen
innerhalb des Sondergebietes sind als Lebensraum
fur Amphibien in ihrem offenen, vegetationsarmen
Zustand zu erhalten. Hierzu sind die Flachen der
natirlichen Sukzession zu Uberlassen. Stark
zugewachsene und beschattete Bereiche sind
schonend freizustellen.

M2:

Innerhalb  der mit M2 gekennzeichneten
MaRnahmenflache ist der offene, vegetationsarme
Charakter zu erhalten. Hierzu sind die Flachen der
natlrlichen Sukzession zu Uberlassen. Vorhandene
Laichgewasser sind zu erhalten. Als
Ersatzlaichgewasser fiur die Wechselkréte sind
ausschlieBlich in den mit M2a gekennzeichneten
Bereichen, flache, vegetationsfreie bis arme,
unbeschattete Gelandemulden zur Aufnahme des
Oberflachen- und Niederschlagswassers
anzulegen. Die Gewasser sollen eine Tiefe von
maximal 80 cm aufweisen. Stark zugewachsene
und beschattete Uferbereiche sind schonend
freizustellen. Am nordwestlichen Rand des
Plangebietes ist der Gehélzjungwuchs zur
Verbesserung der Besonnung zu beseitigen. Ein
regelmaRiges Befahren der Flache M2 ist aufer fur
PflegemaRnahmen nicht zuldssig.

M3:

Anzulegende ErschlieBungswege, Bedarfs-
stellplatze oder Wendemdglichkeiten sind aus
Grinden der Grundwassererneuerung gem. § 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB wasserdurchlassig zu
befestigen.

M4:

Einzdunungen des Sondergebietes sind so zu
gestalten, dass sie keine Barriere fir Klein- und
Mittelsduger darstellen. Auf Sockelmauern ist daher
zu verzichten. Die Zaununterkante muss in einem
Abstand von 20 cm Uber dem Geldnde eingebaut
werden. Alternativ hierzu sind in etwa 50 m
-Absténden Durchldsse vorzusehen.

Hier:

Geh-, Fahr und Leitungsrecht zugunsten der
jeweiligen Leitungstréager und Anlieger.

P1:

Im Bereich der mit P1 gekennzeichneten Flachen
sind die bestehenden Gehodlze dauerhaft zu
erhalten. Die Flache ist zur Entwicklung einer
dichten Feldgehdlzhecke der natarlichen
Sukzession zu uUberlassen.

P2: Sicht- und Blendschutzpflanzung (Zielhéhe
10,50 m)

Im Bereich der mit P 2 gekennzeichneten Flache
sind die bestehenden Gehdlze dauerhaft zu
erhalten. Zum Blendschutz ist die Flache P 2 mit
standortgerechten immergrinen  bzw.  frih
austreibenden, halbschattenertragenden Gehdlzen
dicht zu unterpflanzen.

Fur samtliche PflanzmaRnahmen im Gebiet sind
ausschlieBlich  einheimische,  standortgerechte
Geholze zu verwenden. Eine Auswahl geeigneter
Geholze stellt die im Folgenden aufgefihrte Liste
beisnielhaft dar:



9. Raumlicher Geltungsbereich
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Pflanzliste Stréucher

- Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)

- Crataegus monogyna (Eingriffliger Wei3dorn)
- llex aquifolium (Stechpalme)

- Ligustrum vulgare (Liguster)

- Prunus spinosa (Schlehe)

- Rosa canina (Hundsrose)

- Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

- Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)

- Sorbus aria (Mehlbeere)

- Sorbus aucuparia (Vogelbeere)

- Sorbus torminalis (Elsbeere)

- Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball)

Pflanzqualitat

Zur schnelleren Wirksamkeit der
Ausgleichspflanzungen im Sinne einer besseren
Einbindung des Planungsraumes ins

Landschaftsbild  werden  folgende  Mindest-
Qualitatsstandards an die Pflanzungen gestellt:

Strducher: 2xv; ab 60 cm

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung
gemafl § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB.

Die genauen Grenzen des raumlichen
Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der
Planzeichnung zu entnehmen.

Nachrichtliche Ubernahme

gem. § 9 Abs. 6BauGB

Schutzabstand Leitung

65-kV-Hochspannungsfreileitung Dechen Barbara
inklusive Maststandort 229 der STEAG Power
Saar GmbH: Die Leitung besitzt einen
Schutzstreifen von 2 x 10 m beiderseits der
Leitungsachse. Hier sind die Bestimmungen der
DIN EN 50341-1 Oktober 2001 / VDE 0210 Teil 1
Marz 2002 sowie DIN VDE 0100 Teil 410/540 und
DIN VDE 0185 (vgl. auch ENV 61024- 1) zu
berlcksichtigen. Die Positionierung der PV-Module
im Bereich des Leitungsschutzstreifens ist im
Vorfeld mit der Steag Power Saar GmbH
abzustimmen. Zur Durchflilhrung von Wartungs-
und Betriebsarbeiten an den Leiterseilen unserer
Freileitung ist ein Streifen von 5 m (jeweils 2,5 m
beiderseits der Leitungsachse -> hier: Festsetzung
eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes) von einer
Bebauung frei zu halten. Um den Maststandort
229 ist zuséatzlich ein Streifen von 3 m von den
Eckstielen des Mastes von einer Bebauung frei zu
halten.

10-kV- Kabeltrassen Dechen Spiesermihle 2,
Dechen Spiesermiihle 1, Dechen MVA
Neunkirchen 1 und 2, Dechen Barbara, Dechen
WW Woirzbach der STEAG Power Saar GmbH:
Fur die Mittelspannungskabel betragt der
Schutzstreifen 2,00. Sie dirfen weder tUberbaut,
Uberschuttet noch abgegraben werden.

35-kV-Freileitung der KEW: Die Leitung besitzt
einen Schutzstreifen von 2 x 10 m beiderseits der
Leitungsachse. Hier sind die Bestimmungen der
DIN EN 50341-1 Oktober 2001 / VDE 0210 Teil 1
Marz 2002 zu berucksichtigen.

110-kV-Freileitung der Deutschen Bahn: Die
Leitung besitzt einen Schutzstreifen von 2 x 30 m
beiderseits der Leitungsachse. Hier sind die
Bestimmungen der DIN EN 50341-1 Oktober 2001
/ VDE 0210 Teil 1 Marz 2002 zu beriicksichtigen.
Eine Bebauung der Freileitung ist unter Beachtung
der Vorgaben der DB Energie GmbH mdbglich
(siehe Hinweise).




Schutzabstand Wald

Gem. §§ 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung
von Geb&uden auf waldnahen Grundstiicken ein
Abstand von 30 m zwischen Waldgrenze und
Auenwand des Gebaudes einzuhalten.

Hiervon kann die Forstbehdérde Ausnahmen
genehmigen, wenn der Eigentimer des zu
bebauenden  Grundstiicks  zugunsten des
jeweiligen Eigentuumers des  von der
Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstiicks
eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt,
die forstwirtschaftliche Nutzung des von der
Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstuicks
einschlieBlich samtlicher Einwirkungen durch
Baumwurf zu dulden und insoweit auf
Schadensersatzanspriiche aus dem Eigentum zu
verzichten und aufgrund der
Standortgegebenheiten, insbesondere der
Gelandeausformung, der Waldstruktur sowie der
Windexposition keine erhéhte Baumwurfgefahr
besteht.

Hinweise

Ehemalige bergbauliche Nutzung

Altlasten und Auffiillungen

Denkmalschutz

Munitionsgefahren

Freileitung der DB Energie GmbH

Innerhalb der Planungsflache liegen 4 Schachte
bzw. deren Gasschutzkreise (Schachte Dechen 3,
Wetterschacht auf Fl6z 30°, 2 x Wetterlutte nach
Fl6z Carlowitz) und 1 Stollenmundloch mit
einfallendem Stollen (Stollen nach Fl6z Carlowitz)
und 2 Stollen mit Uberdeckungen von weniger als
30 Meter (Flottwellstollen, Stollen nach Fléz Thiele).
Aufgrund der bergbaulichen Vornutzung und der
spaateren Nutzung als Kohlenlager muss im
Plangebiet generell mit UnregelméaBigkeiten im
Untergrund und mangeinder Standsicherheit
gerechnet werden. Deshalb wird, insbesondere vor
TiefbaumaRnahmen, die Einschaltung eines
Baugrundsachverstandigen zur weiteren
geotechnischen Bewertung des Plangebietes
empfohlen. Die Standsicherheit der Flache sollte im
Einzelfall tberprift werden, alle zukunftig geplanten
Baumafinahmen sollten erst nach Nachweis bzw.
Herstellung der Standsicherheit durchgefiihrt
werden. Dies gilt insbesondere im Bereich der
tagesnahen Strecken und im Bereich der
ehemaligen Schéchte.

Die Flache des ehemaligen Kohlelagers wurde
komplett aufgefillt. Orientierende geotechnische
Untersuchungen aus dem Jahr 2003 haben fir die
gesamte Projektflache Auffillungen in
unterschiedlichen Mé&chtigkeiten aufgezeigt. Im
Nordosten ~ ergaben  sich  die  geringeren
Mé&chtigkeiten zwischen 0,5 und 4,0 m. Im
Sudwesten liegen die Machtigkeiten z.T. Uber 6,0
m.

Die Auffillmassen sind sehr heterogen und
bestehen aus Waschberge, Schlacken, Kohlegrus.
Im Altlastenkataster ist die Flache als Lagerflache
erfasst. Da keine baulichen Anlagen oder groRere
Erdaushiibe vorgesehen sind, ist in Abstimmung mit
dem LUA keine Bodenuntersuchung erforderlich.

Die Vorschriften des Saarlédndischen Denkmal-
schutzgesetzes, insbesondere die Anzeigepflicht
bei Bodenfunden, sind zu beachten und
einzuhalten.

Im Planungsgebiet sind Munitionsgefahren nicht
auszuschlieRen. Eine vorsorgliche Uberpriifung des
Plangebietes durch den Kampfmittel-
beseitigungsdienst wird empfohlen.

- Die endglltigen Bauausfihrungsplane sind
rechtzeitig bei der DB Energie GmbH zur Prifung
und Zustimmung (vorgeschriebene Sicherheits-
absténde) einzureichen. Die Hbhenangaben zur
Oberkante der Bauwerke sind darin auf Meter ber
NN zu beziehen. Der Abstand der Bauwerke zur
Leitungsachse ist anzugeben.

- Die Standsicherheit der Maste muss gewahrt
bleiben. In einem im Einzelfall festzulegenden
Radius, von Mastmitte aus gesehen, dirfen keine
Abtragungen bzw. Aufschittungen von Erdreich
durchgefiihrt werden.

- Die Zufahrt zu den Maststandorten der
Bahnstromleitung mit LKW muss jederzeit
gewahrleistet sein. Es muss damit gerechnet
werden, dass die Leiterseile fur Instandhaltungs-
und Umbauarbeiten abgelassen werden miussen.
Die Begehbarkeit des Schutzstreifens  fir
Instandhaltungsarbeiten an der Bahnstromleitung
muss jederzeit gewahrleistet sein.

- Die im Erdreich befindlichen Erdungsbander
(Bandeisen) diirfen nicht beschadigt werden.

1 Im Bereich des Schutzstreifens missen die
Abstande gern. DIN VDE 0210 und DIN VDE 0105
eingehalten werden.

- Bei Arbeiten aller Art sind die Abstdnde gem.
Merkblatt - Bauarbeiten in der Nahe von
110-kV-Bahnstromleitungen - einzuhalten.

- Im Rahmen der Planung von Beleuchtungs-,
Larmschutz- und Beregnungsanlagen ist die
Einwilligung der DB Energie einzuholen. Eventuell
im Leitungsschutzstreifen zu pflanzenden Gehélze
sind im Benehmen der DB Energie zulassig.




Gesetzliche Grundlagen

Bund:

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember
2008 (BGBI. | S. 2986), zuletzt gedndert durch Art.
9 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts
vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414)
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBI. | S. 1509)

Verordnung uber die bauliche Nutzung der
Grundstiucke (Baunutzungsverordnung BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
1990 (BGBI. | S. 133), zuletzt gedndert durch Artikel
3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen
und der Ausweisung und Bereitstellung von
Wohnbauland  (Investitionserleichterungs- und
Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1993 (BGBI. |
S. 466)

Verordnung tber die Ausarbeitung der Bauleitpl&dne
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung 1990 PlanzV 90) vom 18. Dezember
1990 (BGBI. | S. 58)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31.Juli 2009 (BGBI. |
S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie dber
Industrieemissionen vom 8. April 2013 (BGBI. |
S.734)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009
(BGBI. | 8. 2542), zuletzt gedndert durch Art. 7 des
Gesetzes zZur Anderung des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes und anderer umwelt-
rechtlicher Vorschrifen vom 21. Januar 2013
(BGBI. 1 S. 95)

Gesetz zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgénge (Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. September 2002 (BGBI. | S. 3830), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes zur
Umsetzung der Richtlinie Gber Industrieemissionen
vom 8. April 2013 (BGBI. | S. 734)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Bodenverdnderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG)
vom 17. Marz 1998, zuletzt gedndert durch Artikel 5
Absatz 30 des Gesetzes zur Neuordnung des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.
Februar 2012 (BGBI. | S. 212)

Bundesbodenschutz- und  Altlastenverordnung
(BBodSchV) Vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554),
zuletzt geédndert durch Artikel 5 Absatz 31 des
Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallrechts vom 24. Februar 2012 (BGBI. |
S. 212)

Land:

Saarldndisches Landesplanungsgesetz (SLPG),
Gesetz Nr. 1502 vom 18. November 2010
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2599), zuletzt
geandert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes Nr. 1592
zur Neuordnung des Saarlandischen
Naturschutzrechts vom 5. April 2006 (Amtsblatt des
Saarlandes S. 726) und Art. 1 des Gesetzes Nr.
1621 vom 16. Mai 2007 (Amtsblatt des Saarlandes
S. 1390)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997
(Amtsblatt des Saarlandes S. 682), zuletzt gedndert
durch Art. 3 i.V.m. Art. 4 des Gesetzes Nr.1673 zur
EinfUhrung der elektronischen Form fir das
Amtsblatt des Saarlandes vom 11. Februar 2009
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1215)

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im
Saarland (Saarlandisches Naturschutzgesetz SNG),
Art. 1 des Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des
Saarlandischen Naturschutzrechts vom 05. April
2006 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 726), gedndert
durch Art. 3i.V.m. Art. 5 des Gesetzes Nr. 1661 zur
Einfihrung einer Strategischen Umweltpriifung und
zur Umsetzung der SUP-Richtlinie im Saarland vom
28. Oktober 2008 (Amtsblatt des Saarlandes 2009
S. 3)

Saarlandisches Wassergesetz (SWG), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1994) zuletzt
geéndert durch das Gesetz zur Bereinigung des
Landeswasserrechts vom 18. November 2010
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2588)

Saarlandisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG),
Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des
saarlandischen Denkmalrechts vom 19. Mai 2004
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1498), zuletzt
geadndert durch Artikel 2 des Gesetzes Nr. 1688
vom 17. Juni 2009 (Amtsblatt des Saarlandes
S. 1374)

Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes
Nr. 1544 zur Neuordnung des Saarldndischen
Bauordnungs- und Bauberufsrechts vom 18.
Februar 2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes Nr.
1715 zur Anpassung der Landesbauordnung an die
Richtlinie 2006/123/EG des europaischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006
Uber Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 16. Juni
2010 ( Amtsblatt des Saarlandes S.1312)

Saarldndisches Nachbarrechtsgesetz vom 28.
Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210),
zuletzt geéndert durch das Gesetz vom 18. Juli
2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822)

Saarldndisches Gesetz zur Ausfihrung des
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)-
Saarlandisches Bodenschutzgesetz vom 20. Méarz
2002 (Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt
geandert durch Art.10 Abs.3 iV.m. Art.14 des
Gesetzes Nr.1632 zur Reform der saarlandischen
Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2393)



Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner
Sizung am 28032012 die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 117 "Solarpark Tagesanlage
Dechen - obere Kohlenlagerfiache einschlieflich
Teilinderung  des  Bebauungsplanes Nr. 44
Heinitz-Nord" beschlossen (§ 2 Abs.1 BauGB).

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 06.06.2012
durch Veroffentlichung im amtlichen

Der geanderte Entwurf des Bebauungsplans hat
mit der Begrindung in der Zeit vom 23.05.2013
bis einschiieflich zum 06.06.2013 wahrend der
Dienststunden emeut ffentlich ausgelegen (§ 4a
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

Ort und Dauer der emeuten Auslegung wurden
mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend
der Auslegungsfrist abgegebenen werden konnen,
s nicht  fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen unberiicksichtigt bleiben, und
dass ein Antrag nach § 47 der

der Kreisstadt

ortsiiblich bekannt gemacht.

Neunkirchen, den

Der Oberbirgermeister

Beteiligungsverfahren

offentlichen ~ Sitzung am  26.06.2013  die
abgegebenen  Stellungnahmen  aus  der
wurd iligung der der Behdrden

unzulsssig ist, soweit
mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspatet geltend gemacht wurden,
aber hatten geltend gemacht werden konnen, am
13.05.2013 durch Verdffentichung im Amtiichen
Bekanntmachungsblatt Kreisstadt
Neunkirchen ortsiiblich bekannt gemacht.

Die von der Planung berihten Behorden und
sonstigen Trager offentiicher Belange wurden mit
Schreiben vom 13.05.2013 von der emeuten
Auslegung benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner

Die friihzeitige der Of e
vom 15.11.2012 bis 29.11.2012 durchgefuhrt (§ 3
Abs. 1 BauGB). Sie wurde am 07.11.2012 durch
Vertifentichung im amtiichen
der Kreisstadt

und sonstigen Trager éffentlicher Belange geprift

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen

ortsiiblich bekannt gemacht.

Die von der Planung beriihrten Behorden und
sonstigen Trager Sffentiicher Belange wurden mit
Schreiben vom 15.10.2013 friihzeitig von der
Planung unterrichtet (§ 4 Abs. 1 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner
Sitzung am 23.01.2013 den Entwurf des

. mit Schreiben vom
03.07.2013, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan Nr. 117  "Solarpark
Tagesanlage Dechen - obere Kohlenlagerfiache
Tei des

mit und
zur Auslegung bestimmt

Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit der
Begrindung in der Zeit vom 07.02.2013 bis
einschlieflich zum 11.03.2013 wahrend der
Dienststunden dffentlich ausgelegen (§ 3 Abs.2
BauGB)

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu,
welche  Arten i

Nr. 44 Heinitz-Nord" wurde in der offentiichen
Sitzung am 26.06.2013 vom Rat der Kreisstadt
Neunkirchen als Satzung beschlossen.

Die Begriindung wurde gebiligt. (§ 10 Abs. 1
BauGB)

verfiigbar sind, wurden mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen  wahrend  der  Auslegungsfrist
abgegebenen  werden  konnen, dass  nicht

Die Satzung des Bebauungsplans Nr. 117
"Solarpark  Tagesanlage Dechen - obere

unberiicksichtigt bleiben, und dass ein Antrag nach
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulsssig ist,
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspatet geltend gemacht
wurden, aber hétten geltend gemacht werden
konnen, am 30.01.2013 durch Verdffentiichung im
amtlichen  Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt
Neunkirchen ortsiiblich bekannt gemacht.

Die von der Planung beriihrten Behdrden und
sonstigen Trager Sffentiicher Belange wurden mit
Schreiben vom 01.02.2013 von der Auslegung
benachrichtigt (§ 4 Abs.2 BauGB).

Erneute dffentliche Auslegung

Der Rat der Kreisstadt Naunkirchen hat in seiner
Sitzung am 17.04.2013 den geanderten Entwurf
des Bebauungsplans Nr. 117  “Solarpark
Tagesanlage Dechen - obere Kohlenlagerfiéche
i des

des
Bebauungsplanes Nr. 44 Heinitz-Nord" wird hiermit
ausgefertigt.

Neunkirchen, den

Der Oberbirgermeister

Bekanntmachung

Der Beschluss des Bebauungsplans sowie die
Stelle, bei der der Plan mit Begriindung auf Dauer
wahrend der Dienststunden von _jedermann
eingesehen werden kann und bei der Gber den
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am
amtlichen

im
der Kreisstadt
ortsiiblich dffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Nr. 44 Heinitz-Nord" mit
und zur emeuten ffentliche Auslegung bestimmt.

Die Dauer der emeuten Gffentichen Auslegung
wurde auf zwei Wochen verkiirzt, die Beteiligung
der Behorden und sonstigen Trager offentlicher
Belange auf die von den Planinderungen
betroffenen Stellen begrenzt und Gelegenheit zur
Stellungnahme nur noch zu den vorgenommenen
Plananderungen gegeben

Die von der Planung beriihrten Behorden und
sonstigen Tréger offenticher Belange sowie die
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom
13.05.2013 emeut um Stellungnahme zum Entwurf
des und der gebeten

den

Der Oberbirgermeister

Planunterlagen

Es wird bescheinigt, dass die im réumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen
Flurstiicke  hinsichtich ihrer ~Grenzen und

mit dem
iibereinstimmen (1 Abs. 2 - PlanzV 90).

(§4 Abs. 3BauGBi.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB),

den
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