Hinweise zur Planung

. Bas Staatl. Strafienbavamr hat mit Schreiben vom 22.6.89 gefordert, w
dafi fiir den Umbag der Rinmindung in die Landstrafie 11. Ordnung 352
vor Baubeginn Ausbau- und H&henplane in 2-facher Ausiertigung zur

Pritfung vorzulegen sind.

2. Da das Planungsgebiet in dem auf Kupfererz verliehenen Bergwergsfeld
! "Paulshof fnung” liegt, hat das Oberbergamt gem. Schreiben vom
23.5.89 empfohlen, bei Ausschachtungsarbeiten fir BaumaBnahmen auf

etwaige Anzeichen {riheren Bergbaus zu achten.
I

3. Das Staatl. Kuniorvatoramt hat wit Schreiben vom 22.6.89 darauf
hingewiesen, dal die ausfithrenden-Firmen auf ibre Pflicht zur Ein-
haltung des Saarliéndischen Denkmu.ié.chutzgcsetzes { inshoesondere
Melde—, Abgabe— und Offenhaltungspflicht) hingewiesen werden.

—al 4. Die Oberpostdirektion Saarbriicken hat angeregt, dal rechtzeitig ver
Beginn der Erschliefungsarbeiten, mindestess 8 Monate vor Baube-

=2 ginn die BrschlieBung schriftlich anzuzeigen ist.

5. Das Landesamt fiir Umweltschutz hat mit Schreiben vom 15.9.89 auf

i folgendes hingewiesen:
Die Abwasseranlage Kerlingen ist nach dem Abwasserbeseitigungsplan
. in die Prieritateastufe [11 eingestuft, so daf mit dem Bau

frihestens nach dem Jahre 1992 zu rechnen ist.
Deshalb sind die Abwiisser der neuen Wohnhiuser in Kleinkldranlagen
(Einzel- oder Gruppenkldranlage) nach DIN 4261 Teil 2 und 4 (be-

liifret) zu reinigen, so lange das Wehngebiet nicht an eine Abwasser-

. B

anlage angeschlossen ist.

Hinsichtlich der Wasserversorgung des Planungsgebietes iIst zu be-

e .

riicksichtigen, dafl die Bereitstellung von Loschwasser pemidB Arbeits-

blatt W 405 durch das Gffentliche Nety sichergestellt sein muf.

-3 Sollte das Grundwasser in dem Planungsgebiet so hoch anstehen, dai
fiir die Gebiiude Drainageleitungen erdorderlich werden, so mufl
bereits bei der Entwisserungsplanung Sorgze dafiir getragen werden,
daB Drainagewasser nicht der Schmutzwasserkanalisation zugefihrt

- wird,

'Sofern die getreante Ableitung des Drainagewassers in die Vorfluter

erhebliche Schwierigkeiten bereitet, ist eine Ricksprache mit dem

,j Landesamt fiir Usweltschutz notwendig.

Bei der Bebauung von Flichen sollte wegen der fiir die Wasserwirt-

schaft notwendigen Brneuerung des Grundwassers besonders darauf

- geachtet werden, daB miglichat wenig Plangebietsflichen derart be-

festipt wird, daB ein Versickern von Oberflichenwasser in den

Untergrund nicht mehr stattfinden kann. J
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