PLANZEICHENERLAUTERUNG

GELTUNGSBEREICHE (A/B)
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET ,,PHOTOVOLTAIK" (SO,)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

HOHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HOHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE UBER ANSTEHENDEM GELANDE

Anlagenhdhe 3 m
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLACHENZAHL
max. 0,5 (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)
GR MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLACHE IM GELTUNGSBEREICH
max. 400 gm (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)
— BAUGRENZE

(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLACHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRANKT BEBAUBAR SIND; HIER: BAUBESCHRANKUNGSZONE (100M) UND BAUVERBOTSZONE (40M) SOWIE MINDESTABSTAND (20M)
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

VERKEHRSFLACHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

PRIVATE GRUNFLACHE
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES
(§ 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB) |

ANPFLANZUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
- A, (§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

M1

Baugebiet Anlagenhéhe

ERLAUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Grundflachenzahl{ Grundflache
|




TEIL B: TEXTTEIL

FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

SONSTIGES SONDERGEBIET ,PHOTOVOLTAIK"
(50,
GEM. § 11 BAUNVO

zulassig sind:

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.LV.M. §§ 16 - 21
A BAUNVO

2.1 HOHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

2.2 GRUNDFLACHENZAHL UND MAXIMAL
VERSIEGELBARE GRUNDFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 L.V.M. § 19 BAUNVO

3. UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23
BAUNVO

5. FLACHEN, DIE VON DER BEBAUUNG
FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGE-
SCHRANKT BEBAUBAR SIND: HIER:
BAUBESCHRANKUNGSZONE (100M)
UND BAUVERBOTSZONE (40M) SOWIE
MINDESTABSTAND (20M)

GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB

6. VERKEHRSFLACHE BESONDERER
ZWECKBESTIMMUNG, HIER:
FELDWIRTSCHAFTSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

7. PRIVATE GRUNFLACHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1T NR. 20 BAUGB

Gebiet fr die Errichtung einer Freiflachen-Photovol-

taik-Anlage, siehe Plan.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage erfor-
derlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, Zufahr-

ten, Zuleitungen, Zuwegungen, Zaune, Wechsel-

richter, Transformatoren, Uberwachungskameras.

3. Alle zur Entwdsserung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwasserungsrinnen,
-becken und -mulden) samt Zubehdr.

Siehe Plan.

Die Photovoltaikmodule diirfen maximal 3 m ber das

heutige Gelande hinausragen. Zaune sind bis zu einer
Hohe von 3 m zulassig. Alle sonstigen Anlagen und
Nebenanlagen (z.B. Trafogebaude) dirfen eine Hohe

von 3,5 m nicht Uberschreiten. Anlagen flr den Blitz- |

schutz und Kameramasten zur Uberwachung des Ge-
landes dlrfen eine Hohe von max. 5,0 m aufweisen.
Unterer Bezugspunkt ist die naturliche Gelandeober-
kante.

Siehe Plan.

Die Grundflichenzahl (GRZ) wird fiir die Modulflache

als projizierte Uberbaubare Flache auf 0,5 festgesetzt.
Die GRZ Dbezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet.

e ——————————————— e —

Die maximal versiegelbare Grundflache (tatsachliche

Bodenversiegelung durch Rammpfosten der Unter-
gestelle, Wechselrichter, Transformatoren, Ubergabe-
station, Zaunpfosten u.a.) darf insgesamt maximal
400 gm betragen.

Siehe Plan.

Die Uberbaubare Grundstlcksflache wird im Plan mit-
tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind
innerhalb der im Plan definierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache dir-

fen auBerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An- |

lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile,
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren durfen innerhalb und auBerhalb der
Uberbaubaren Grundstlicksflache alle zur Entwasse-
rung des Plangebietes notwendigen Entwasserungs-
becken, -graben und -mulden samt Zubehdr ausge-
baut werden.

Zaune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen, |

Wechselrichter und Kameramasten dirfen auch
aulBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache er-
richtet werden.

Siehe Plan.

Die entsprechend gekennzeichneten Zonen werden |

gem. § 9 FStrG nachrichtlich (ibernommen und als
Flachen, die von der Bebauung freizuhalten bzw. nur

eingeschrankt bebaubar sind festgesetzt. Es gelten die

entsprechenden Hinweise zur Bebaubarkeit mit Photo-
voltaik-Anlagen.

Siehe Plan.

Siehe Plan.

M2: Entwicklung einer Magerweide

Die Flachen zwischen und unter den Modulen sind
durch eine extensive Schafbeweidung als Magerweide
zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die Ansaat
hat dort zu erfolgen, wo es notwendig ist (im Bereich

derzeitiger Ackerflachen, baubedingt beeintrachtigter

Stellen) mit einer auf den sandig lehmigen Standort
ausgerichteten regionalen Saatgutmischung.

Die Schatbeweidung hat schwerpunktmaBig von Mitte |

Mai bis Mitte/Ende Oktober mit einer Besatzdichte

von 0,8 GVE/ha zu erfolgen. Die Weide ist weder zu

diingen (auBer Kotung der Schafe) noch in irgendeiner

anderen Art und Weise zu meliorieren. Die Ausbrin-

gung von Pestiziden ist untersagt.

Die prognostizierte Entwicklung der Magerweide (M2, |

25% mit FFH-LRT 6510 EHZ C-Qualitat) ist Uber ein

vegetationskundliches Monitoring im 2, 3, 5. und 10.
Jahr nach Herstellung zu Gberpriifen. Dabei ist bei der

ersten Kontrolle im 2. Jahr nach der Selbstbegriinung !

zu prifen, ob die gewiinschten Arten aufgelaufen
sind oder eine nachtragliche Ansaat einer regionalen
Saatgutmischung natig ist. Im 3. Jahr sowie im 5. Jahr
nach erfolgter Beweidung ist zu dokumentieren, ob
die Kennarten der ,mageren Flachlandmahwiese” in
Erhaltungszustand C gemal3 der Bewertungsvorschrift
zu FFH-LRT 6510 vorkommen. Es sind die ggfs. erfor-
derlichen KorrekturmaBBnahmen in den an das Lan-
desamt flr Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) bis zum
Ende der jeweiligen Vegetationsperiode (Ende Sep-

tember/Anfang Oktober) vorzulegenden Berichte zu

benennen, um das prognostizierte Ziel zu erreichen.

Endabnahme und Beendigung des vegetationskundli-
chen Monitorings sind moglich, sobald innerhalb von
zwei Folgeerhebungen bestatigt werden kann, dass
die MaBnahmen das prognostizierte Entwicklungsziel
erreichen werden. Sollte sich bereits bei friiheren Er-
fassungen (also im 2. oder 3. Jahr) herausstellen, dass
es Schwierigkeiten bei der Erreichung des 0.g. Ziels
geben konnte, sind MalBnahmen wie eine extensivere
Beweidung vorzunehmen.

Zur Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung der
genannten grunordnerischen und landespflegerischen
MalBnahmen ist im Zuge der Errichtung des Solarparks
eine erfahrene Fachkraft zur dkologischen Baubeglei-
tung einzusetzen.

9. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR Siehe Plan.
SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN Im entsprechend festgesetzten Bereich an der westli-
IM SINNE DES BUNDES- chen und sudlichen Grenze des Teilgeltungsbereiches A
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (von der Nordwestecke der nordlich gelegenen
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB Anlagenfelder bis zur Stdwestecke des 0Ostlichsten

Anlagenfelder) ist ein 2 m hoher Blendschutz in die
Zaunanlage zu integrieren und dauerhaft, wahrend der
gesamten Betriebszeit des Solarparks, zu erhalten.

10. ANPFLANZUNG VON BAUMEN, M1: Anpflanzung einer Benjeshecke
STRAUCHERN UND SONSTIGEN In der festgesetzten privaten Griinflache ist eine Ben-
BEPFLANZUNGEN jeshecke mit integrierten Lesesteinhaufen anzulegen.
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Die Benjeshecke ist so zu pflegen, dass sie zur Mini-

mierung von Verschattungseffekten eine Héhe von 2,5
m nicht Uberschreitet.

Die zu entwickelnde Benjeshecke ist auf einer Breite
von ca. 3 m und einer Hohe von ca. 1,20 m durch das
Verteilen von Heckenschnitt, des beim Auf-den-Stock-
Setzen bestehender Gehdlze gewonnenen Materials
sowie der Pflanzung einzelner Initialstraucher anzule-
gen. Die Stabilisierung der Benjeshecke hat durch ein-
fache Holzpfahle zu erfolgen. Diese sind ca. alle 2 m
in den Boden zu rammen.

Es sind folgende Pflanzenarten zu verwenden:
* Trauben-Holunder (Sambucus racemosa),
o Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),

o Wolliger Schneeball (Viburnum lantana),

o \Wasserschnee-ball (Viburnum opulus),

e Roter Hartriegel (Cornus sanguinea),

o Kornelkirsche (Cornus mas),

e Hasel (Corylus avellana),

o Eingriftliger WeiBdorn (Crataegus monogyna),
e Schlehe (Prunus spinosa),

e Kreuzdorn (Rhamnus cathartica).

Pflanzqualitat: Straucher 2 Triebe > 60 cm
Bei Umsetzung der MaBnahme M 1 ist das Regelwerk

GW 125 der DVGW Baumpflanzungen im Bereich
unterirdischer Versorgungsanlagen zu beachten.

11. RUCKBAUVERPFLICHTUNG UND Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zulds-
FOLGENUTZUNG sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jahren ein-

schlieBlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente
zurtickzubauen. Als Folgenutzung wird eine Flache fir
die Landwirtschaft festgesetzt.

12. GRENZE DER RAUMLICHEN Siehe Plan.
GELTUNGSBEREICHE
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(3 9 ABS. 4 BAUGB 1.V.M. LBO)

Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)

Die Pnotovoltaik-Anlage ist einzuzaunen. Zaune sind bis zu einer Héhe von 3,0 m zuléssig. Die Abstandsvor-
gaben gem. BundesfernstraBengesetz zur Fahrbahn der BAB 8 sind zu beachten. Die Zaunanlage um die Photo-
voltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie flir Klein- und Mittelsduger durchlassig ist. Auf Sockelmauern sollte
aus Grinden der Durchlassigkeit grundsatzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante sollte etwa 15 cm Uber |
der Gelandeoberflache liegen.
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftshild mdglichst zu minimieren, sollte die
Zaunanlage in gedeckten grlinen, grauen oder silbernen Farbtonen gehalten werden. '
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KENNZEICHNUNG (§ 9 ABS. 5 BAUGB)

Tektonische Storung / Bruchspalten i
e |m Geltungsbereich befindet sich eine Stérungszone (tektonische Stérung sowie Bruchspalten). Da kein Ab- |

bau mehr betrieben wird, sind signifikante Veranderungen an der Storungszone unwahrscheinlich. Es wird |
trotzdem empfohlen, rechtzeitig vor Baubeginn, einen Baugrundsachverstandigen einzuschalten um den |
ortlichen Gegebenheiten in planerischer und konstruktiver Hinsicht Rechnung zu tragen, da die Beschaffen- |
heit und die Eignung des Baugrundes fiir eine bestimmte Bebauung, allein dem jeweiligen Eigentiimer des |
Grundstiicks obliegt. Es ist somit Sache des Eigentlimers, den Baugrund in entsprechender Weise priifen
und begutachten zu lassen. Bei eventuellen Riickfragen setzen Sie sich mit der RAG Montan GmbH in Ver-
bindunag. |

""""

NACHRICHTLICHE UBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Schutzabstand Wald

o FUr bauliche Nebenanlagen (Gebaude) gilt § 14 Abs. 3 LWaldG.



HINWEISE

Artenschutz

Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Baume, die auBerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gartnerisch genutzten Grundfldchen stehen, Hecken, lebende Zaune, Gebiische und
andere Genholze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den

Stock zu setzen.

Denkmalschutz

Baudenkmaler und Bodendenkmaler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen.
Aut die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veranderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

Baubeschrankungs- / Bauverbotszone / Mindestabstand BAB 8

Innerhalb der Baubeschrankungszone (100 m) sind bauliche Anlagen nur unter Zustimmung der obersten
Landesstral3enbaubehdrde zuldssig. Innerhalb der Bauverbotszone parallel zur BAB 8 diirfen Hochbauten
.5.d. FStrG nur dann errichtet werden, wenn die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeintrach-
tigt wird. Hochbauten 1.5.d. FStrG sind alle baulichen Anlagen, die sich iiber die Erdgleiche erheben. Photo-
voltaik-Anlagen inkl. Einfriedung kdnnen innerhalb der 40 m-Bauverbotszone unter Beriicksichtigung der
»Richtlinien tUr passiven Schutz an StraBen durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme” (RPS) bis zu einem minima-
len Abstand von 20 m zum duBeren Rand der befestigten Fahrbahn errichtet werden (zur Abgrenzung siehe

Planzeichnung).

Altlasten

o Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdachtige Flachen bekannt oder ergeben sich bei spéteren
Bauvorhaben Anhaltspunkte tber schadliche Bodenveranderungen, besteht gemaB § 2 Abs. 1 Saarlandi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehdrde des Landesamtes

fur Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

Kampfmittel

Im Geltungsbereich sind keine konkreten Hinweise auf mogliche Kampfmittel zu erkennen, eine Restrisiko
bleibt erhalten. Sollten wider Erwarten Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), so sind die zusténdige
Polizeidienststelle und der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverziiglich zu verstandigen.

Hochwasserschutz / Starkregen

e Hinsichtlich der klimatischen Verénderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflachenabfliisse aufgrund
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugefiihrt werden. Den umliegenden Anliegern
darf kein zusatzliches Risiko durch unkontrollierte Uberflutungen entstehen. Hierfiir sind bei der Oberfl3-
chenplanung vorsorglich entsprechende MaBnahmen vorzusehen. Besondere MaBnahmen zur Abwehr von
moglichen Uberflutungen sind wéhrend der Baudurchfiihrung und bis hin zur endgiiltigen Begriinung und
Grundstlicksgestaltung durch die Grundstiickseigentimer zu bedenken.

Bodenschutz

Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Oberboden, der bei der Errichtung und Ande-
rung baulicher Anlagen sowie Veranderungen der Erdoberfléche ausgehoben wird, ist gem. § 202 BauGB in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schiitzen. Bei den Bodenarbeiten
sind die Anforderungen der DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben”,
der DIN 18915 , Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten” sowie der DIN 19731 , Verwer-

IH

tung von Bodenmateria

einzuhalten. Insbesondere wird eine bodenkundliche Baubegleitung empfohlen.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

“Fir die Verfahrensdurchfilhrung und die Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
10. September 2021 (BGBI. I S. 4147).

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grund-
stlcke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. 1S. 3786), geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom
18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. 1 S. 1802).

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI.
'S, 3908).

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998
(BGBI. I S. 502), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 306).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. |
S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3901).

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013
(BGBI. 1 S. 1274), zuletzt geandert durch Artikel 14
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S.
3436).

BundesfernstralBengesetz (FStrG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBI. | S.
1206), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Geset-
zesvom 31. Mai 2021 (BGBI. 1S. 1221).

Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014
(BGBI. I S. 1066), zuletzt geandert durch Artikel 11
des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I S. 3026).

Saarlandische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt

geandert durch das Gesetz vom 04. Dezember
2019 (Amtsbl. 1 2020 S. 211).

§ 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-

machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-

letzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom

8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. | S. 1341).

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar- |

land - Saarlandisches Naturschutzgesetz - (SNG) -

vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt |

geandert durch das Gesetz vom 12. Mai 2021
(Amtsbl. 1 S. 1491).

Saarlandisches  Denkmalschutzgesetz  (SDschG)
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des
saarlandischen Denkmalschutzes und der saarlan-

dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl.

2018, S. 358).

Saarlandisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.

Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geandert durch
das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtshl. | S. 324).

Waldgesetz flr das Saarland (Landeswaldgesetz -

LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. Oktober 1977 (Amtsbl. 1977 S. 1009), zuletzt

geandert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 |

(Amtshl. | S. 324).

Saarlandisches Gesetz zur Ausflihrung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes  (Saarlandisches  Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. Marz 2002
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geandert durch das
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtshl. S. 2393)..

VERFAHRENSVERMERKE

Der Gemelnderat der Gememde Heusweller hat am

25.06.2020 die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes , Solarpark A8 Heus-
weiler” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen,
wurde am 08.07.2020 ortsliblich bekanntgemacht
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

Es wird bescheinigt, dass die im rdumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen
Flurstlicke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster (iberein-
stimmen.

Die Offentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom 20.07.2020 bis einschlieB3-
lich 21.08.2020 friihzeitig beteiligt (§ 3 Abs. 1
BauGB).

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung beriihrt werden kann,
wurden mit Schreiben vom 08.07.2020 friihzeitig
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um
AuBerung auch im Hinblick auf den erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprii-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert
(§ 4 Abs. 1 BauGB). lhnen wurde eine Frist bis zum
21.08.2020 zur Stellungnahme eingeraumt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat
in seiner Sitzung am 16.09.2021 die Anpassung
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
.oolarpark A8 Heusweiler” beschlossen (1 Abs. 3

BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB ).

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat in
seiner Sitzung am 16.09.2021 den Entwurf gebil-
ligt und die 6ffentliche Auslegung des Bebauungs-
planes , Solarpark A8 Heusweiler” beschlossen (§ 3
Abs. 2 BauGB).

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B)
sowie der Begrindung, hat in der Zeit vom
14.10.2021 bis einschlieBlich 15.11.2021 offent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen wahrend der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den kénnen, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tiber den
Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben konnen,
am 06.10.2021 ortsublich bekannt gemacht (§ 3
Abs. 2 BauGB).

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Be-
Iange sowie die Nachbargememden wurden mit
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Schreiben vom 06.10.2021 von der Auslegung be- |
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). lhnen wurde eine |
Frist bis zum 15.11.2021 zur Stellungnahme ein-
geraumt.

Wahrend der offentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behérden und der sonstigen Tréger 6ffent- |
licher Belange sowie der Birger Anregungen und
Stellungnahmen ein. Die Abwdgung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch
den Gemeinderat am 24.03.2022. Das Ergebnis
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2

Satz 4 BauG B) 5

Der Gemeinderat hat am 24.03.2022 den Bebau- |
ungsplan ,Solarpark A8 Heusweiler” als Satzung
beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Textteil (Teil B) sowie der Begriindung.

Der Bebauungsplan ,Solarpark A8 Heusweiler”
wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Jeasweiler, de%@ &i /«cfﬂ"g{"
\ ’01’ _L /

Der Burgernte

Der Satzungsbeschluss wurde am 15.06. 2022 orts-

ublich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In ’;
dieser Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit der
Einsichtnahme, die Voraussetzungen fiir die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften so-
wie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, |
ferner auf Falligkeit und Erloschen der Entschadi-
gungsanspruche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB und
auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hinge- |
wiesen worden. 5

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan ,Solarpark A8 Heusweiler”, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B)
sowie der Begriindung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

eiler, den//é £L CQOZ ‘

Bebauungsplan in der Gemeinde Heusweiler,
Ortsteile Eiweller (Kirschhof) und Kutzhof (Numborn)
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Mangelhaus

Bearbeitet im Auftrag der
Gemeinde Heusweiler
Saarbrucker Straf3e 35
66265 Heusweiler

Stand der Planung: 24.03.2022
SATZUNG

Malstab 1:2000 im Original
Verkleinerung ohne Mal3stab
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