Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen
wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte

auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte
Koordinaten entnommen, muss fiir jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen

Koordinaten (Prasentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige MaBe (SpannmaBe), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet
werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen (Quelle: LVGL); Digitale Kartengrundlage: LVGL

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

VERKEHRSFLACHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG , PARKPLATZ VERWALTUNG"

(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRT
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

A\ A

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTATIGT. !

PLANZEICHENERLAUTERUNG
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* TEIL A: PLANZEICHNUNG

1405/332

327/1

Stand Katastergrundlage: 23.05.2017 |
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UNTERIRDISCHE HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN; HIER: ENERGIS MITTELSPANNUNGSKABEL, EVS-

HAUPTSAMMLER
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

FLACHEN FUR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES; HIER:
VORLAUFIG FESTGESETZTES UBERSCHWEMMUNGSGEBIET

(§ 9 ABS. 1 NR. 16 BAUGB)
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aals 1ote Abgrenzung = Geltungsbereich
der Bebauungsplan-Teilanderung

TEIL B: TEXTTEIL

FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

1. VERKEHRSFLACHE BESONDERER ZWECKBE-

STIMMUNG ,, PARKPLATZ VERWALTUNG"

GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB
Sieche Plan. Die Verkehrsfliche besonderer
Zweckbestimmung dient dem Abstellen von Fahrzeugen
der Gemeindeverwaltung sowie von privaten
Fahrzeugen von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung
wahrend den allgemeinen Dienstzeiten der
Gemeindeverwaltung. Die Nutzung des Parkplatzes in |
der Nachtzeit ist nicht zuldssig.
Der Parkplatzist so anzulegen, dass der Retentionsraum
der Saar nicht beeintrachtigt wird.

2. BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. Die Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung wird (ber die RathausstraBe im
Norden erschlossen. Ein- und Ausfahrten im Bereich |
der StraBe ,Huwelecken” sind mit Ausnahme von
Einsatz- und Rettungsfahrzeugen unzuldssig.

3. UNTERIRDISCHE HAUPTVERSORGUNGS-
UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN; HIER:
ENERGIS MITTELSPANNUNGSKABEL, EVS-
HAUPTSAMMLER

GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB Siehe Plan.
4. GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGS-

BEREICHES

GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

 FESTSETZUNGEN AUFGRUND
L ANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(5 9 ABS. 4 BAUGB |.V.M. SWG)

| Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)
|

e Das Plangebiet ist im Trennsystem bis zum Anschluss an die entsprechenden, dffentlichen Leitungen zu ent-
wassern: siche DIN 1986 und § 10 WHG. Alle erforderlichen, zusdtzlichen Anschliisse miissen gesondert,
kostenpflichtig beantragt werden. Die Ableitung in die vorhandene Entflechtungsleitung des EVS ist ebenfalls
mit dem Landesamt fiir Umwelt- und Arbeitsschutz zu klaren, grundsétzlich muss fir diese Einleitmenge ei-
ne gesonderte Erlaubnis beantragt werden. Diese Einleitmenge ist fiir die Beantragung - erfolgt durch den
ZEK - eindeutig zu definieren - erfolgt durch den Antragsteller: Einleitmenge und Zusammensetzung der
Niederschlagswasser.

. NACHRICHTLICHER VERMERK (§9 ABS. 6A BAUGB)

- Uberschwemmungsgebiet, noch nicht festgesetzt

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des mit Verordnung vom 22.08.2008 vorlaufig festgesetzten Uber-
- schwemmungsgebiets (USG) der Saar, Teil E.

HINWEISE
e Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB teilgeandert. Die Vorschriften des |
§ 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltpriifung nach § 2 |
Abs. 4 BauGB, von der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfligbar sind, sowie
von der zusammenfassenden Erklarung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frih-
zeitigen Unterrichtung und Erorterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

e Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Baume, die auBerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-
splantagen oder gartnerisch genutzten Grundfléchen stehen, Hecken, lebende Zaune, Gebtische und andere
Gehdlze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu ‘
setzen.

e Die 1.Teilinderung des Bebauungsplanes ,Ortskern Kleinblittersdorf” ersetzt in ihrem Geltungsbereich den
Bebauungsplan ,Ortskern Kleinblittersdorf” (2012).

e Der Flachennutzungsplan des Regionalverbands Saarbriicken stellt fiir das Plangebiet Gunflache dar. Das
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist nicht erfilllt. Der Fldchennutzungsplan ist gem. § 13a Abs. 2
BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen.

e Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdachtige Fléachen bekannt, oder ergeben sich bei spateren
Bauvorhaben Anhaltspunkte tiber schadliche Bodenverdnderungen, besteht gemaB § 2 (1) Saarlandisches
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt flir Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner
Funktion als Untere Bodenschutzbehérde zu informieren. |

e Im Plangebiet sind keine konkreten Hinweise auf mogliche Kampfmittel zu erkennen. Sollten wider Erwarten
Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), so ist tiber die zustandige Polizeidienststelle der Kampfmittel-
beseitigungsdienst unverzdglich zu verstandigen.

e Bei einem Wasserstand von (ber 5,50 m am Pegel Hanweiler (Meldehdhe 3) uqd einer Vorhersage tber 7,00
m (Meldehohe 4) ist der Parkplatz zu raumen und die Fahrzeuge aus dem Uberschwemmungsbereich zu
entfernen. (aktuelle Wasserstande und Vorhersage unter https://www.saarland.de/hochwasser.htm)

e Im Geltungsbereich befindet sich ein von der Energis-Netzgesellschaft mbH betriebenes Mittelspannungs-
kabel. BaumaBnahmen sind im Vorfeld mit der Energis-Netzgesellschaft mbH abzustimmen.

e Fiir samtliche bauliche Anderungen und Anderungen der Freiflachengestaltung in der Umgebung des Denk- |
mals Rathausstr. 16-18 ist eine denkmalrechtliche Genehmigung gem. § 8 und § 12 SDschG (Saarlandisches
Denkmalschutzgesetz vom 19. Mai 2004) erforderlich

e Der Geltungsbereich enthélt angrenzend ein erdverlegtes LST-Signalkabel der DB Netz AG. Vor Beginn der
Bauarbeiten muss eine Einweisung durch den Fachdienst Leit- und Sicherungstechnik erfolgen. Ansprech-
partner: Herr Guido Birk, Tel. 0151-2740-4140. Die genaue Kabellage ist vor Ort durch Suchschlitze zu er-
mitteln. Die im Kreuzungsbereich liegenden Kabel sind durch Apflocken kenntlich zu machen. Die Kabeltras-
se ist im Benehmen mit dem Ansprechpartner der OB freizulegen, zu sichern und nach Beendigung der
Bauarbeiten ordnungsgemaB zu verfillen. Im Bereich der Kabeltrasse diirfen Erdarbeiten nur von Hand
ausgefiihrt werden. Da die Parkflachen in Parallellage zu den Gleisen geplant sind, konnte nach der Inbe-
triebnahme eine gewisse Gefahr durch von der Fahrbahn abkommende StraBenfahrzeuge und ihrer Ladung
fir die Bahnanlagen ausgehen. Zur Vermeidung des Abirrens von StraBenfahrzeugen auf die Schienenstrecke
von StraBen, die parallel zur Schiene verlaufen, sind daher Schutzvorkehrungen gemaB RPs und Merkblatt
UIC 777-1 zu treffen, z.B. durch die Errichtung von Stahlschutzplanken. Die Schutzvorrichtung ist vom Bau- |
herrn oder dessen Rechtsnachfolger kostenpflichtig zu errichten und auf dessen Kosten laufend instand zu
setzen und ggf. zu erneuern. Bei Parallellage zwischen StraBe und Bahngleise sind Sicherheitsabstande ent-
sprechend DS 800.001 Anlage 11 einzuhalten. Bei allen Arbeiten und festen Bauteilen in der Nahe unter
Spannung stehender, der Beriihrung zugénglicher Teile der Oberleitung ist von diesen Teilen auf Baugerdte,
Krane, Geriiste und andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstlicke nach allen Richtungen ein Sicherheits-
abstand von 3,50 m einzuhalten (DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3): 2011-09 und DB Richtlinien 997.0101 |
Abschnitt 4 und 132.0123A01 Abschnitt 1%). In diesem Bereich diirfen sich weder Personen aufhalten noch |

r

Gerate bzw. Maschinen aufgestellt werden. Die Standfestigkeit der an den Geltungsbereich des vorgelegten
Bebauungsplans angrenzenden Oberleitungsmasten darf durch die BaumaBnahme nicht beeintrachtigt wer-
den. Die Erdoberkante darf bei Flachmasten bzw. Betontragmasten im Umkreis von 3,00 m sowie bei Winkel-
masten bzw. Betonabspannmasten im Umkreis von 5,00 m nicht verandert werden. Bei Unterschreitung der
geforderten Absténde ist vom Veranlasser ein statischer Nachweis vorzulegen. Der Mindestabstand von Bau-
werken zu den bahneigenen 15/20 kV-speiseleitungen und zu Oberleitungsmastfundamenten muss jeweils
5,00 m betragen. Fiir Instandsetzungsarbeiten muss ein Arbeitsraum von 1,50 m um die Oberleitungsmaste
freigehalten werden. Bei Bauarbeiten in der N&he von Oberleitungen / Oberleitungsanlagen sind die Verof-
fentlichungen der Gesetzlichen Unfallversicherung GUV-V A3, GUV-V 032 und DV 462 zu beachten. Gleis-
bereich: Wahrend der Bauarbeiten ist der Gleishereich (Regellichtraum einschlieBlich Gefahrenbereich) im
Abstand von 4,00 m zur Gleisachse immer freizuhalten. Bei Parallellage zwischen Schienenweg und anderen
Verkehrswegen, z.B. StraBen und Wasserwegen etc., ist der einzuhaltende Sicherheitsabstand der DS 800.01
Anlage 11 zu entnehmen. Bei Bauarbeiten in Gleisndhe sind die Verdffentlichungen der Gesetzlichen Unfall-
versicherung GUV-V Al, GUV-V A3, GUV-V 06, GUV-V 030.1, GUV-V 033, GUV-R 2150, DV 462 und die DB
Richtlinien 132.0118, 132.0123, 825 zu beachten. Wenn Sicherheitsabstande zu Bahnbetriebsanlagen
unterschritten werden miissen, sind nach Art der jeweiligen Gefahrdung geeignete MaBnahmen mit der DB
Netz AG abzustimmen und zu vereinbaren. Die erforderlichen Nachweise und Planungen sind vorher zur
Priifung der DB Netz AG vorzulegen. Die DB Netz AG legt die SchutzmaBnahmen und mégliche Standsicher-

heitsnachweise fiir Bauwerke fest, die dann bindend zu beachten sind. Der Oberleitungstragwerksmast Nr.

17 muss mit einem Anfahrschutz (Schutzplanken oder Ahnlichem) gesichert werden. Die Schutzvorrichtung
ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern auf deren Kosten zu errichten, laufend instand zu setzen
und ggf. zu erneuern. Bei Bauausfiihrungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgerdten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger

etc.) ist das Uberschwenken der Bahnflache bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehangten Lasten der he- |
runterhdngenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Uberschwenkbe- |

grenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnach-
folger zu tragen. Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB Uberschwenkt, so
ist mit der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschlieBen, die mindestens 4 - 8 Wochen vor
Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hinge-
wiesen. Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der DB zum Vorhaben bei
der DB Netz AG, Herrn Morgenstern, Tel. 0681/308-3108, E-Mail: Arno.Morgenstern@deutschebahn.com,
einzureichen. Generell ist auch ein maBstablicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkra-
dius vorzulegen. Werden feste Bauteile (Gebdude, Einfriedigungen usw.) sowie Baugerate, Krane usw. in
einem Abstand von weniger als 5,00 m zur Bahnanlage errichtet bzw. aufgestellt, so sind diese bahnzuerden.
Baumaschinen, Container, Leitplanken sowie metallische Zaune und andere leitfahige Anlagen sind mit einer
Bahnerdung zu versehen, sofern der Mindestabstand von 4,00 m zur Gleisachse unterschritten wird. Das
Erfordernis der Bahnerdung kann auch durch die Art und Weise der Bauarbeiten ausgeldst werden, wenn die
Gefahr der Beriihrung von unter Spannung stehenden Teilen trotz Einhaltung der Schutzabstande besteht.
Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherm bzw. seiner Rechtsnachfolger. Zu beantragen bei: DB
Netz AG, Herrn Patrick Glocker, Tel. 0681/308-2554, Patrick.Glocker@deutschebahn.com. Fir den Zeitraum
der Bauausfiihrung ist im Mindestabstand von 3,00 m zur Gleisachse, als Betretungsschutz zum Gleisbereich
ein Flatterband (rot/weiB) oder eine feste Absperrung anzubringen. Dieser Bauzaun ist gegen Windlast zu
verankern. Die Erstellung des Zaunes darf nur unter der Aufsicht von Sicherungsposten erfolgen. Die Stand-

sicherheit und Funktionstiichtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanla- |

gen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewahrleisten. Baumaterial, Bauschutt etc. diir-
fen nicht auf Bahngelande zwischen- oder abgelagert werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der
Bahngelandegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umstanden Baustoffe / Abfdlle in den Gleis-
bereich (auch durch Verwehungen) gelangen. Die Entwasserung des Bahnkérpers Uber den Bahnseitengra-
ben darf unter keinen Umstanden beeintrachtigt werden. Bei geplanten Larmschutzwallen ist am Dammfuf3
des Larmschutzwalls bahnseitig ein separater Entwasserungsgraben vorzusehen, der das anfallende Ober-
flaichenwasser des Larmschutzwalls aufnimmt und ableitet. Das Planen, Errichten und Betreiben der geplan-
ten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der giltigen Sicher-
heitsvorschriften, technischen Bedingungen und einschldgigen Regelwerke zu erfolgen. Der Eisenbahnbe-
trieb darf weder behindert noch gefahrdet werden. Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen
(z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nahe der Gleise oder
von Bahniibergangen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugfiihrer ausge-
schlossen sind und Verfalschungen, Uberdeckungen und Vortéuschungen von Signalbildern nicht vorkom-
men. Sollte sich nach Inbetriebnahme der Beleuchtung herausstellen, dass es doch zu Beeintrachtigungen
der Signalsicht kommt, ist DB seitig mit einem Widerruf der Zustimmung bzw. mit Einschrankungen oder
Abanderungen zu rechnen. Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwasser diirfen nicht auf oder dber Bahn-
grund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemaB in die 6ffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versicke-
rung in Gleisnahe kann nicht zugestimmt werden. Bahneigene Durchlasse und Entwasserungsanlagen dr-
fen in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt werden (DB Ril 836.4601 ff). Ein Zugang zu diesen Anlagen fir
Inspektions-, Wartungs- und InstandhaltungsmaBnahmen ist sicherzustellen. Ein widerrechtliches Betreten
und Befahren des Bahnbetriebsgeldndes sowie sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahn-
anlagen ist gemaB § 62 EBO unzulassig und durch geeignete und wirksame MaBnahmen grundsatzlich und
dauerhaft auszuschlieBen. Dies gilt auch wahrend der Bauzeit. Die Erlaubniskarte fiir Dritte zum Betreten der
Bahnanlagen fiir Vermessungsarbeiten, zur Entnahme von Bodenproben etc. wird gemaB DB Ril 135.0201
bei der DB Netz AG, Herr Morgenstern, Tel. 0681-308-3108, Arno.Morgenstern@deutschebahn.com, bean-
tragt. Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtun-
gen oder Fahrzeuge zu beschadigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtun-
gen unerlaubt zu 6ffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstorende oder betriebsgefahrden-
de Handlungen vorzunehmen. Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen
Emissionen (insbesondere Luft- und Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube, elek-
trische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung
fihren konnen. In unmittelbarer Nahe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgerdten und anderen auf magnetische Felder
empfindlichen Gerdten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, fiir entsprechende Schutzvorkehrungen zu
sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Ge-
meinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete SchutzmaBnahmen vorzusehen bzw.
vorzunehmen. Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, missen
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabstanden ist die DB
Richtlinie (Ril) 882 ,Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle” zu beachten und tber folgen-
de Bestelladresse zu erwerben: DB Kommunikationstechnik GmbH Medien- und Kommunikationsdienste
Informationslogistik, KriegsstraBe 136, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721/938-5965, Fax 0721/938-5509, zrwd@
deutschebahn.com. Die DB AG weist auf die Verkehrssicherungspflicht (§§ 823 ff. BGB) des Grundstiicks-
eigentiimers hin. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebs und
der Verkehrssicherheit ausgehen konnen, missen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei
Gefahr in Verzug behalt sich die DB AG vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentlimers zuriickzuschneiden
bzw. zu entfernen.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

| Fir die Verfahrensdurchfilhrung und die Festsetzun- e  Saarlandisches Denkmalschutzgesetz (SDschG)

gen der Satzung gelten u.a. folgende Gesetze und
Verordnungen in den jeweils giiltigen Fassungen:

(Art. 1 des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung
des saarlandischen Denkmalrechts) vom 19. Mai
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma- 2004 (Amtsbl. S. 1498), zuletzt geandert durch
chung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. das Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsblatt | S.
2414), zuletzt geandert durch Artikel 2 Abs. 3 des 790).

Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808). e § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgeset-

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be- zes (KSVG) des Saarlandes in der Fassung der
kanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S.
132), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Geset- 682), zuletzt geandert durch das Gesetz vom 15.
zes vom 04. Mai 2017 (BGBL. 1 S. 1057). Juni 2016 (Amtsbl. | S. 840).

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleit- *® Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
plane und die Darstellung des Planinhalts (Plan- serhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember (BGBI. I S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel
1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt gedndert durch Ar- 122 des Gesetzes vom 29. Marz 2017 (BGBI. | S.
tikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. 1 S. 626).

1057). e Saarlandisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni
Saarlandische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geandert
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 13. Juli durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013
2016 (Amtsbl. 1 S. 714, 2017 1 S. 280). (Amtshl. 12014 S. 2).

Gesetz Gber Naturschutz und Landschaftspflege ® Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998
(Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) vom (BGBI. I S. 502), zuletzt geandert durch Artikel
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert 101 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI.
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 5. 1474).

(BGBI. |S. 2193). e Saarlandisches Gesetz zur Ausfiihrung des Bun-
Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im des-Bodenschutzgesetzes (Saarldndisches Boden-
Saarland - Saarlandisches Naturschutzgesetz schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. Marz 2002
- (SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. (Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geandert durch
726), zuletzt geandert durch das Gesetz vom 13. das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S.

Oktober 2015 (Amtsbl. | S. 790). 2393).

Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinblittersdorf
hat am 27.06.2017 die Einleitung des Verfahrens
zur 1. Teilanderung des Bebauungsplanes ,Orts-
kern Kleinblittersdorf” im Ortsteil Kleinblittersdorf
beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss, das Verfahren zur 1. Teilanderung
des Bebauungsplanes einzuleiten, wurde am
07.07.2017 ortsiiblich bekanntgemacht (§ 2 Abs.
1 BauGB).

Es wird bescheinigt, dass die im rdumlichen Gel-
tungsbereich der Bebauungsplan-Teilanderung
gelegenen Flurstiicke hinsichtlich ihrer Grenzen
und Bezeichnungen mit dem Liegenschaftskataster
(ibereinstimmen.

Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB (Be-
bauungsplane der Innenentwicklung) im beschleu-
nigten Verfahren teilgeandert. Gem. § 13a Abs. 3
und 4 BauGB wird eine Umweltprifung nach § 2
Abs. 4 BauGB nicht durchgefiihrt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinblittersdorf
hat in seiner Sitzung am 27.06.2017 den Entwurf
gebilligt und die offentliche Auslequng der 1. Teil-
dnderung des Bebauungsplanes ,Ortskern
Kleinblittersdorf” beschlossen (§ 13a BauGB, § 13
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

Der Entwurf der Bebauungsplan-1. Teilanderung,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Textteil (Teil B) sowie der Begriindung, hat in der
Zeitvom 17.07.2017 bis einschlieBlich 18.08.2017
offentlich ausgelegen (§ 13a BauGB, § 13 BauGB
.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem
Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Aus-
lequngsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den kénnen, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung dber
die Bebauungsplan-Teilanderung unberticksichtigt
bleiben kdnnen, ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzuldssig ist, soweit mit
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspatet geltend gemacht wurden (§ 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung (alte Fassung) i.V.m.
§ 233 Abs. 1 BauGB), aber hatten geltend ge-
macht werden kénnen, am 07.07.2017 ortsiblich
bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2
BauGB).

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher

VERFAHRENSVERMERKE

Belange sowie die Nachbargemeinden wurden mit |

Schreiben vom 04.07.2017 von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB
und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum 18.08.2017 zur
Stellungnahme eingerdumt.

Wahrend der Beteiligung gingen seitens der Be-
horden und der sonstigen Trager offentlicher Be-
lange sowie der Biirger Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwdagung der vorgebrachten

Bedenken und Anregungen erfolgte durch den Ge- |

meinderat am 26.10.2017. Das Ergebnis wurde
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4
BauGB).

Der Gemeinderat hat am 26.10.2017 die 1. Teil-
anderung des Bebauungsplanes ,Ortskern
Kleinblittersdorf” als Satzung beschlossen (§ 10
Abs. 1 BauGB). Die Bebauungsplan-1. Teildnde-
rung besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Textteil (Teil B) sowie der Begriindung.

Die 1. Teildnderung des Bebauungsplanes ,Orts-
kern Kleinblittersdorf* wird hiertnit: afss$aizung
ausgefertigt. £ o2
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Der Burgermgist

Der Satzungsbeschluss wurde am C;B_QQO_‘F’-
ortstiblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB).
In dieser Bekanntmachung ist auf die Méglichkeit
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen fiir die
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215
BauGB, ferner auf Falligkeit und Erléschen der Ent-
schadigungsanspriiche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechtsfol-
gen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Teildnde-
rung des  Bebauungsplanes ,Ortskern

\\ - L8]
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Kleinblittersdorf”, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
griindung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Ortskern Kleinblittersdorf

1. Teilanderung des Bebauungsplanes in der Gemeinde
Kleinblittersdorf, Ortsteil Kleinblittersdorf

M 1:10.000 Quelle: ZORA, LVGL

Bearbeitet im Auftrag der
Gemeinde Kleinblittersdorf
RathausstraBe 16-18
66271 Kleinblittersdorf

Stand der Planung: 31.08.2017
SATZUNG

MaBstab 1:1000 im Original
Verkleinerung ohne MaBstab
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Gesellschaft fiir Stadtebau und
Kommunikation mbH

KirchenstraBe 12 - 66557 lllingen
Tel: 068 25 -4 04 10 70
email: info@kernplan.de

Geschaftsflhrer:
Dipl.-Ing. Hugo Kern
Dipl.-Ing. Sarah End
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